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RELATIVITÉ DE L’INDICE D’ACIDE POUR LES 
FLUIDES HYDRAULIQUES

Généralités
La détermination de l’indice d’acide (TAN : Total Acid 
Number) est un test analytique qui permet d’évaluer  
la détérioration des lubrifiants en service du fait de  
l’oxydation. Lorsqu’un fluide se dégrade par oxydation,  
la viscosité et les niveaux d’acides corrosifs, de suie et de 
vernis augmentent, ainsi que le risque de défaillance des 
composants.
Le TAN mesure les acides corrosifs présents dans le  
fluide et augmente dans le temps, ce qui constitue une 
indication de la détérioration du fluide.
Cependant, différentes technologies de lubrifiant comme 
les fluides hydrauliques à base d’huile minérale ou à base 
d’ester de polyols et diverses technologies d’additifs 
donnent des valeurs de TAN différentes :

• Différents indices d’acide initiaux - lorsque le fluide  
est neuf

• Différents indices d’acide maximum recommandés – 
lorsque le fluide vieillit et qu’il doit être renouvelé

Il est généralement recommandé de renouveler les flu-
ides hydrauliques à base d’huile minérale lorsque l’indice 
d’acide atteint 2,0 mg KOH/g. Certains fournisseurs de 
HFD-U recommandent de changer leur fluide quand  

l’indice d’acide est >4,0 ou >5,0 mg KOH/g. Quaker 
Houghton recommande à ses clients de renouveler 
QUINTOLUBRIC® 888 lorsque l’indice d’acide est >8,0 mg 
KOH/g.
La raison principale pour laquelle les fluides hydrauliques 
à base d’huile minérale doivent être remplacés à un 
indice d’acide de 2 mg KOH/g, tandis que les fluides à 
base d’ester de polyols peuvent être utilisés en toute 
sécurité à des indices d’acide plus élevés, tient au fait 
que les suies et les vernis se dissolvent bien dans les fluides 
de base polaires comme les esters de polyols de  
QUINTOLUBRIC®.
La différence entre les fournisseurs de fluides à base 
d’ester de polyols HFD-U s’explique par l’utilisation  
d’un pack anti-oxydant hautement optimisé pour  
QUINTOLUBRIC®, qui permet une augmentation plus  
proportionnelle de l’indice d’acide.
Cependant, pour tous les fluides, il est conseillé de véri-
fier l’indice d’acide par une analyse périodique (une fois 
par trimestre suivant les recommandations de Quaker 
Houghton), pour entretenir et protéger les équipements  
et empêcher tout endommagement du circuit  
hydraulique.
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FLUIDE INDICE D’ACIDE INI
TIAL

INDICE D’ACIDE 
IRECOMMANDÉ MAX

Huile minérale 0.2 2.0

Concurrent 1 0.4 4.0

Concurrent 2 1.1 5.0

QUINTOLUBRIC® 2.0 8.0

Comparaison des indices d’acide pour fluides hydrauliques
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Définition de l’Indice d’acide

L’indice d’acide (TAN) est une mesure de l’acidité d’un 
lubrifiant, déterminée par la quantité d’alcalinité néces-
saire pour neutraliser les acides dans un gramme d’huile 
(exprimée en mg KOH/g).
L’indice d’acide (TAN) est un facteur essentiel pour 
mesurer la dégradation des huiles en service du fait de 
l’oxydation.

Oxydation
L’oxydation peut être causée par la chaleur, la lumière, 
des résidus catalytiques ou des impuretés. Les formu-
lateurs de fluides luttent contre ce processus et ses 
conséquences:

• Augmentation de la viscosité du fluide

• Augmentation de l’indice d’acide (TAN)  
du fluide

• Formation d’acides gras corrosifs à chaîne courte et 
d’autres fragments 

• Formation de suies et de vernis 

Lorsqu’un fluide hydraulique à base d’ester de polyols 
(HFD-U) ou de PAG (polyalkylène-glycol) est utilisé, les 
suies et les vernis générés lorsque l’oxydation intervient 
se dissolvent parfaitement. Cependant, si un fluide à 
base d’huile minérale ou de PAO est utilisé, les suies et 
les vernis ne se dissolvent pas correctement. 
Lors de la formulation d’un fluide hydraulique, il est 
essentiel de prendre en considération l’huile de base 
utilisée mais également le pack anti-oxydant. Si un pack 
anti-oxydant optimal est utilisé dans la formulation du 
fluide hydraulique, le processus d’oxydation sera retardé 
et la durée de vie du fluide hydraulique allongée.

Indice d’acide initial
L’indice d’acide initial d’un fluide hydraulique à base 
d’ester de polyols est généralement plus élevé que celui 
d’un fluide hydraulique à base d’huile minérale ou de 
PAO et se compose de deux parties :

• Indice d’acide du fluide de base 

• Pour les fluides hydrauliques à base d’ester, cela est dû 
à l’acide gras résiduel 

• Indice d’acide du pack d’additifs 

Lorsqu’un fluide est mis en service, l’augmentation de 
l’indice d’acide est due à l’oxydation et génère des 
acides gras à chaîne courte qui contribuent de manière 
significative à l’augmentation de l’indice d’acide (AN).
L’indice d’acide initial n’est donc pas pertinent. Seule son 
augmentation compte vraiment. Des essais de stabilité 
à l’oxydation reconnus comme l’essai TOST sec (ASTM 
D943, ISO 4263) confirment cet élément : la durée de 
vie du fluide (en heures) est atteinte lorsque l’indice 
d’acide a augmenté de 2,0 mg KOH/g dans cet essai. 
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Entretien des fluides

• Afin d’entretenir et de protéger correctement les  
équipements, Quaker Houghton recommande que 
l’indice d’acide d’un circuit soit vérifié de manière 
périodique

• Lorsque l’indice d’acide (AN) atteint 6,0, les  
recommandations suivantes sont données aux  
clients : « Le fluide hydraulique a vieilli, un renouvelle-
ment est recommandé »

• Lorsque l’indice d’acide (AN) est > 8,0, les  
recommandations suivantes sont données aux  
clients : « Le fluide hydraulique est vieux. Renouvelez-le 
dès que possible »  

• Quaker Houghton effectue cet essai pendant 5 000 
heures, pour étudier les données d’usure et les pro-
priétés du fluide dans le temps, même si la méthode 
ASTM D2882 préconise une durée de 100 heures pour 
cet essai sur pompe

• Lorsque cet essai sur pompe a été effectué avec  
QUINTOLUBRIC® 888-68, les éléments ont été vérifiés 
à des intervalles définis. Ces contrôles n’ont montré 
aucun signe d’usure, de suie ou de vernis jusqu’à un 
indice d’acide de 8

RELATIVITÉ DE L’INDICE D’ACIDE POUR LES 
FLUIDES HYDRAULIQUES

• En nous appuyant sur des résultats de laboratoire  
comme l’essai sur pompe ASTM D2882 et un retour 
d’expérience important sur plus de 50 000 unités à 
travers le monde, nous pouvons affirmer que les fluides 
QUINTOLUBRIC® peuvent être utilisées sans aucune 
dégradation des performances, y compris la résistance 
au feu selon Factory Mutual, et ce, jusqu’à un indice 
d’acide de 8,0 mg KOH/g
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