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Fundição Sob Pressão :
40% de Economia do Lubrificante para Pistão, e com Melhor 
Performance
PLUNGER SLICK®202

Desafios
Um fabricante global de peças injetadas em alumínio 
para as principais montadoras estava buscando um 
lubrificante de pistão para substituir seu atual utilizando 
nas operações de injeção. O fabricante estava  
buscando mais especificamente:

• Redução de custo

• Melhoria na performance aumentando a lubrificação 
na camisa e ponta do pistão

A Solução
A G.W. Smith, uma empresa Quaker Houghton, analisou 
o processo do cliente e desenvolveu o PLUNGER SLICK® 
202; um lubrificante de pistão premium de baixa  
viscosidade formulado para fundição sob pressão.   
Em função da maior estabilidade térmica do PLUNGER 
SLICK® 202, a Quaker Houghton foi capaz de prover 
vários benefícios  para o cliente, e obter uma aprovação 
unânime por todos os departamentos, incluindo  
operações, engenharia, compras, e segurança,  
saúde e meio ambiente.
Processos e Equipamentos

Peças Bloco de motor (4 e 6 cilindros)

Material Alumínio 383

Equipamento Injetoras de 3.200 – 3.900 ton.

Material da Ponta  
do Pistão Cobre berílio

Diâmetro da Ponta  
do Pistão 150 a 190 mm (5,9 a 7,5 polegadas)

Produto Substituído Concorrente A

The Benefits
Com a substituição do lubrificante de pistão atual pelo 
PLUNGER SLICK® 202, o cliente conseguiu atingir os 
seguintes resultado:

• Prover performance consistente em ambientes com 
alta temperatura

• Limitar os produtos de decomposição que contribuem 
para os defeitos de processo

Que finalmente resultou em:

• Uma economia substancial de 40% em custo  
de produto

• Melhor desempenho

Estabilidade Termogravimétrica do PLUNGER SLICK® 202  
vs. Concorrente A

AUMENTO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DO PLUNGER SLICK® 202
limita o potencial de produtos de decomposição que 
podem contribuir para porosidade.
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O Produto
PLUNGER SLICK® 202 ist ein Kolbenschmierstoff, der 
für den Aluminium-Druckguss entwickelt wurde. Der 
Schmierstoff bietet einen hervorragenden Schutz für 
Kolben und Füllkammern. Die niedrige Viskosität dieses 
Kolbenschmierstoffs eignet sich hervorragend für 
Sprühanwendungen.
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