TEKNISKT DATABLAD

HOCUT® 4646

VATTENBLANDBAR METALLBEARBETNINGSVATSKA

HOCUT® 4646 ar en semisyntetisk, bor-och
formaldehydfri skérvéatska utvecklad for att minimera
antalet skarvatskebyten samt erbjuda férbattrade
bearbetningsegenskaper jamfért med konventionella
produkter.

Applikationer

HOCUT® 4646 ar en semisyntetisk skarvatska lampad for
latt till medeltung skérande bearbetning och slipning av
stallegeringar. HOCUT® 4646 ar aven anvandbar for
lattare bearbetning i aluminium. Extra lang livslangd gor
att produkten ar anvandbar i bade centralsystem och
separata maskiner, dar den nya borfia teknologin
minimerar behovet av att tillsatta biocider. HOCUT® 4646
ar designad for att anvandas i vattenhardheter fran 5-30°
dH.

Anvandning

Latt till medeltung bearbetning: 6-10% Slipning: 6-8%
Bearbetning alumnium: 6-10%

All rimlig noggrannhet har vidtagits for att garantera att denna skrift &r korrekt vid publiceringstillfallet. Sddan information
kan péverkas av éndringar efter dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast anvéandas fér denna vara. Fére varje
anvandning, las sékerhetsdatabladet (SDS) avseende farliga risker och produktanvandning. All ansvarsskyldighet och alla
uttryckliga eller underférstéddda garantier exkluderas harmed, vad galler varans prestanda, riktigheten i dessa uppgifter,

inklusive varje garanti fér avsattningsmajlighet eller duglighet fér nagot éndamdl.
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Fordelar

Brett anvandningsomrade:utmarkt for skarande
bearbetning och slipning i alla typer av
stallegeringar

Bra tvatteffekt:haller bAde maskiner och detaljer
rena vid gjutjarnsbearbetning

Lang livslangd:baserad pa var nya
skarvatsketeknologi, vilken férlanger tiden mellan
skarvatskebyten

Stabil emulsion:forlangd livslangd, minimalt behov
av additiv och en lagre férbrukning
Lagskummande:utvecklad for hoga pumptryck och
floden i bade mjukt och medelhart vatten

Flackar inte aluminium:allround - anvandbar i
manga olika material

Utmarkt halso- och miljéprofil:fri fran borsyra,
formaldehydavgivande biocider, sekundara
aminer, klor och fenol

Halsa, Sékerhet Och Hantering

Las sakerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS)
rérande information om forvaring, séker hantering och
avfallshantering. Forutsattningarna eller metoderna for
hantering, férvaring, anvandning och avfallshantering av
varan ligger utanfor var rimliga kontroll — vi patar oss inget
ansvar for produktens prestanda eller eventuell
personskada eller skada som uppstar ur eller i samband
med dessa forhallanden.
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Typisk Data
EGENSKAP TYPISKT VARDE ENHET
Utseende koncentrat Béarnstensfargad
Densitet @20°C 0.97 DIN 51757
Refraktometerfaktor 14 HIM 53

Utseende emulsion Svgt mjolkvit

pH @6% 8,9-9,5 DIN 51369
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