TEKNIK URUN BILGI FORMU

HOCUT® 4646

SUDA GOZUNUR METAL iSLEME SIVISI

HOCUT® 4646, gelistiriimis, yari-sentetik, boron ve
formaldehit icermeyen emiulsiyon teknolojisiyle geleneksel
Urunlerle kiyaslandiginda son derece uzun tank émri ve
gelismis isleme performansi sunar.

Uygulamalar

HOCUT® 4646 demirli metallerin hafif ve orta dereceli
talash imalat ve taglamasinda genel amagh sogutma
sivisi olarak kullanimi uygundur.

HOCUT® 4646 hafif aliminyum isleme operasyonlari igin
de uygundur.

Gelistirilmis boron icermeyen teknolojisi ile diizenli biyosit
eklme isleme ihtiya¢c duymadan son derece uzun
saglamasiyla beraber hem merkezi sistemlerde hemde
bagdimsiz tekli tanklarda ¢aligsmaya uygundur.

HOCUT® 4646, yumusak ila sert su kalitesi icin tipik
olarak 5-30 Alman derecede kullanilacak sekilde
tasarlanmigtir.

Kullanim Tavs lyes |

Faydalari

Cok yonlli performans: demirli metallerin bitin
genel talagh imalat ve taglama operasyonlari igin
ideal

Cok yuksek temizlik: dékiim malzemelerin
islenmesi sirasinda makina temizliginin
korunmasini saglar

Ultra uzun tank 6mri: yeni HOCUT® 4000
teknolojisi tank temizleme araligini uzatir

Cok stabil emilsiyon: uzun tank é6mri

Cok dustk kdpuk olusumu: genis bir su sertligi
araliginda yuksek basing ve akis hizlari igin ideal
Aliminyumda leke yapmaz: farkli metallerin
islenmesine uygundur

Mikemmel EHS (Cevre, Saglik ve Guvenlik) profili
sunar: boron, formaldehit, klor ve fenol icermez.
Sadece TRGS611 onayli aminler igerir

Saglik, Glivenlik Ve Tagima

Hafif ve orta demir talasl imalat operasyonlari %6-10
Taslama operasyonlari %6-8

Hafif ve agir aliminyum operasyonlari %6-10

Lutfen depolama, guvenli tagima ve imha etme konulu
bilgi icin Givenlik Bilgi Formuna (SDS) bagvurunuz.
Uriine ait tasima, depolama, kullanim ve imha etme
kosullari veya yontemleri makul kontrolimiz disindadir -
artindn yetersizligi veya bu kosullardan kaynaklanan veya
bununla baglantili herhangi bir yaralanma veya hasar
konusunda higbir yikimliliga tstlenmiyoruz.

Tipik Fiziksel Ozellikler

OZELLIK TIPIK DEGER BIRIM

Konsantrat Gortinimu Amber

20°C'de 6zgiil agirlik 0,97 DIN 51757

Refraktometre Faktori 14 HIM 53

Emdiilsiyon Goérunimdi Transparan

pH @6% 8,9-9,5 DIN 51369
Bu yayimin baskidan sonra dogru olmasini saglamak igin makul her tarli 6zen gésterilmistir. Bu bilgi, baskidan sonraki Q Quaker
degisikliklerden etkilenebilir. Bu Teknik Veri Sayfasi yalnizea bu trin igin kullanilacaktir. Herhangi bir kullanimdan énce, —_—,,

veya bir amaca uygunluga dair herhangi bir garanti dahil olmak Gzere agik veya zimni tim yukumlulikler ve tim

tehlike riskleri ve trun kullanim parametreleri hakkindaki bilgi igin Guvenlik Bilgi Formuna (SDS) danigin. Ticari elverislilige '_——/’ Houg hton

garantiler, Grin performansi sonuglari ve bu verilerin dogrulugu bakimindan isbu belge kapsami disinda tutulmaktadir.
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