QUINTOLUBRIC® 865-46

BRANDHARDIG HYDRAULVATSKA AV TYP HFD-U

QUINTOLUBRIC® 865-46 innehaller inte vatten, mineralolja,
eller fosfatestrar. Den &r baserad pa hogkvalitativa, syntetiska
estrar och noggrannt utvalda additiv for att erhalla utmarkt
prestanda. Denna vétska ger lika bra smorjning som de basta,
slitageskyddande hydraulojorna, och kan anvandas med
hydraulikkomponenter fran samtliga tillverkare.

Anvandningsomraden

APPROVED

Fordelar

TECHNICAL DATA SHEET

QUINTOLUBRIC® 865-46 utvecklades for att ersatta
slitageskyddande, mineraloljebaserade hydraulvatskor att
anvandas i applikationer dar brandrisker férekommer.
QUINTOLUBRIC® 865-46 kan aven anvandas i miljokénsliga
applikationer utan att kompromissa med systemfunktionerna i
hydraulsystemet.

Tekniska Data

« Fortrafflig skjuvstabilitet

* Har Factory Mutual (FM) godkannande

» Hog oxidationsstabilitet

« Miljvanlig

Egenskaper

EGENSKAP

TYPISKT VARDE ENHET

EGENSKAP TYPISKT VARDE ENHET
e ) N kJ/kg °C

Specifik vérme vid 20°C (D2766) 2.06 (.49) (Btullb °F)

Utvidgningskoefficient 4 o

vid 20°C (D1903) 9xX CCUNECIRS

Angtryck (D2551)

Vid 20°C 32X 10 mm Hg

Vid 66°C 75X 10° mm Hg

Bulkmodul vid 20°C

Vid 210 bar 1.87 X 10° N/cm?

Vid 3,000 psi 266900 psi

Varmekonduktivitet vid 19°C o

(D2717) 0.167 J/sec/m/°C

Elektrisk genomslagsgrans

(0877) 30 kv

0

ANTANDNING TESTDATA

Sjalvantandningstemperatur > 450 oC

(1SO 20823)

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

OECD-301 ¢ >60% biologiskt nedbrytbar efter 28 dagar

Utseende / Farg

Viskositet (ASTM D445)

Vid 0°C

Vid 20°C

Vid 40°C

Vid 100°C

Viskositetsindex (ASTM D2270)

Densitet

Syratal (ASTM D974)

Lagsta flyttemperatur (ASTM D97)

Skumning vid 25°C (ASTM D892)
Sekvens |

Korrosionsskydd

ISO 4404-2

ASTM D665A/D130

Oxidation (Dry TOST) (ASTM D943
mod.)

Flampunkt (ASTM D92)
Antandningstemp. (ASTM D92)
Luftavskiljning (ASTM D3427)

Vingpumptest (ASTM D2882)
FZG (DIN 51354-2)

Vattenavskiljning (ASTM D1401)

All rimlig noggrannhet har vidtagits for att garantera att denna skrift ar korrekt vid publiceringstillfallet. Sadan information kan paverkas av éndringar efter
dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast anvéndas for denna vara. Fore varje anvandning, las sakerhetsdatabladet (SDS) avseende farliga risker

och produktanvandning. All ansvarsskyldighet och alla uttryckliga eller underforstadda garantier exkluderas harmed, vad géller varans prestanda, riktigheten i

dessa uppgifter, inklusive varje garanti for avsattningsmajlighet eller duglighet for nagot &ndamal. [041168]
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Gul till gulbrun [
vatska
328
110 mm?s or
47.5 cSt
9.4
190
0.92 glcm®
2.0 mg KOH/g
-30 °C (°F)
50-0 ml-ml
Pass
Pass/la
400 timmar
300 °C (°F)
360 °C (°F)
7 min.
<5 mg
>12 FLS
ml-ml-ml
41-39-0 (30) (min.)
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QUINTOLUBRIC® 865-46

BRANDHARDIG HYDRAULVATSKA AV TYP HFD-U

KOMPATIBILITET ELASTOMERS
Metaller ISO
QUINTOLUBRIC® 865-46 ar kompatibel med jarn- och 1629 BIESIGIVAIINE g WD DX
stallegeringar samt de flesta évriga metaller och deras Nitrilgummi, medium till
legeringar. Den &r inte kompatibel med bly, kadmium och har NBR hég halt c c c
begransad kompatibilitet med legeringar inneh&llande hoga (Buna N,>25% acrylonitril)
halter av .d.essa metaller.“De_nna vétska har begrénsa(_j EPM Fluorelastomer (Viton®)
kompatibilitet med varmférzinkade eller elektrogalvaniserade
ytor men god kompatibilitet med zinkinnehallande legeringar. CR Neopren (klorbutadien)
Lampliga alternativ for dessa material finns tillgangliga och bor .
IR Butylgummi

anvandas.

Farger och Ytbehandlingar

QUINTOLUBRIC® 865-46 ar kompatibel med flerkomponents
epoxibeléggningar. Den visar begransad kompatibilitet med
enkomponentsbelaggningar (zinkinnehallande).
Rekommendationer géllande specifika ytbehandlingar och
applikationer kan erhallas fran produkttillverkaren eller direkt fran
Quaker Houghton.

Vatskor

QUINTOLUBRIC® 865-46 &r kompatibel och blandbar med i
princip all mineralolja, fosfatestrar och hydraulvatskor av
polyolestertyp. Den &r inte blandbar eller kompatibel med
vatteninnehallande vatskor. Fér rekommendationer géllande
konvertering, vanligen kontakta Quaker Houghton.

ELASTOMERS

Tabellen pa nasta sida innehaller vara rekommendationer
avseende anvandning av denna vatska med vanligt
férekommande elastomerer. Elastomer-applikationerna som
listas &r “Statisk,” som avser instédngda icke rorliga tatningar
s&som oringar i blockmonterade ventiler,
lagtrycksslanganslutningar; “Halv-dynamisk,” inkluderande
membranackumulatorer och slangbekladnader dar slangarna
utsatts for hogt tryck men endast latt béjning; och "Dynamisk”,
som avser kolvtatningar, tatningar till pumpaxlar samt
hydraulslangar som konstant utsatts for bojning/flexning.

All rimlig noggrannhet har vidtagits for att garantera att denna skrift ar korrekt vid publiceringstillfallet. Sadan information kan paverkas av éndringar efter
dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast anvéndas for denna vara. Fére varje anvandning, las sakerhetsdatabladet (SDS) avseende farliga risker
och produktanvandning. All ansvarsskyldighet och alla uttryckliga eller underforstadda garantier exkluderas harmed, vad géller varans prestanda, riktigheten i
dessa uppgifter, inklusive varje garanti for avsattningsmajlighet eller duglighet for nagot &ndamal. [041168]
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EPDM Ehylenpropylendien

PU Polyuretaneter

o o0 2 uo n O
o o 2 2 u O
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PTFE Teflon®

**(S- Statisk, HD- Halvdynamisk, D- Dynamisk)

X = Kompatibel

(X) = Tillfredsstallande for korttidsanvéandning, men ersattning med en helt
kompatibel elastomer rekommenderas snarast mojligt.

- = Ej kompatibel

Hélsa, Sakerhet och Hantering

L&s sékerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) rérande
information om forvaring, séker hantering och avfallshantering.
Forutséttningarna eller metoderna for hantering, forvaring,
anvandning och avfallshantering av varan ligger utanfor var
rimliga kontroll — vi patar oss inget ansvar for produktens
prestanda eller eventuell personskada eller skada som uppstar
ur eller i samband med dessa forhallanden.
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