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KARTA ZASTOSOWAŃ 

CUT-MAX® 903-12
OLEJ OBROBCZY 

 

CUT-MAX® 903-12 bazuje na technologii oleju bazowego 

Syn2Oil o bardzo niskiej zawartości substancji 

aromatycznych. Ten olej bazowy zapewnia doskonałe 

wartości w zakresie temperatury zapłonu, uwalniania 

powietrza, powstawania piany, zapachu i koloru. 

Połączenie dodatków extreme pressure i 

przeciwzużyciowych zapewnia, że olej ma wysokie 

własności obciążeniowe. Olej zapewnia dobre 

wykończenie powierzchni obrabianych detali. 

CUT-MAX® 903-12 nie zawiera chloru ani metali ciężnich 

(cynk). 

 

Zastosowania 

CUT-MAX® 903-12 zalecany jest do obróbki stali 

wysokostopowych, stali nierdzewnych, żaroodpornych lub 

austenitycznych oraz stopów aluminium lub magnezu. 

CUT-MAX® 903-12 daje doskonałe wyniki przy wielu 

trudnych operacjach, takich jak wiercenie głębokich 

otworów, gwintowanie, kształtowanie lub wiórkowanie kół 

zębatych. 

Zalecenia Dotyczące Stosowania 

używany w postaci fabrycznej, bez domieszek. 

 

Zalety 

 Redukcja kosztów: dłuższa żywotność oleju ze 
względu na właściwie dobrane oleje bazowe  

 Redukcja kosztów: wydłużona żywotność narzędzi 
dzięki działaniom dodatków EP 

 Redukcja kosztów: wyższa produktywność dzięki 
wyższej smarności 

 Redukcja kosztów: mniejsze zużycie energii ze 
względu na siłę dodatków EP i zwiększoną 
smarność 

Zdrowie, Bezpieczeństwo Oraz Obsługa 

Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi 

przechowywania, bezpiecznego postępowania z 

produktem i utylizacji zawartymi w karcie charakterystyki 

produktu. Warunki lub sposoby postępowania z 

produktem, jego przechowywania, użytkowania i utylizacji 

pozostają poza uzasadnionym zakresem kontroli spółki, 

która nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek 

nieskuteczność produktu ani jakikolwiek uraz czy szkodę 

powstałą na skutek tych warunków lub w związku z nimi. 

Typowe Właściwości Fizyczne 

WLASCIWOSC 
WARTOSC 

TYPOWA 
JEDNOSTKA 

Barwa żółty  

Ciężar właściwy w 

20°C 
0.83 

[kg/L] ASTM 

D4052 

Lepkość kinematyczna 

@40°C 
12 

[mm²/s] 

ASTM D7042 

Temperatura zapłonu 

COC 
190 

[°C] ASTM 

D92 

Temperatura 

krzepnięcia 
-30 

[°C] ASTM 

D97 

Korozja miedzi 4c ASTM D130 

 


