QH ALTIMAX M 5290

KARTA TECHNICZNA

CHLODZIWO ROZPUSZCZALNE W WODZIE DO OBROBKI METALU NIE ZAWIERAJACE

BORU

Wysokowydajna mikro-emulsja idealnie nadaje sie do wszystkich
operacji, w ktérych podstawowym wymogiem jest wysokiej jakosci
wykonczenie powierzchni i dobre smarowanie. Idealna do ogélnych
operacji w zakresie obrobki skrawaniem na wiekszosci materiatdw
technicznych.

Zastosowanie

Operacje

Toczenie, Frezowanie, Wiercenie, Wiercenie gtebokich otwordéw,
Wygniatanie i nacinanie gwintéw, Rozwiercanie, Przecigganie, Cigcie,
Szlifowanie, ...

Material

Zeliwo, Stal, Stal stopowa, Stal nierdzewna, Stopy aluminium, Lotnicze
stopy aluminium, Stopy miedzi, Tytan, ...

Zalecenie dotyczgce uzytkowania

Zalety

* Nie zawiera boru i biocydow

» Gwarantowane wtasciwe wykonczenie powierzchni, zwtaszcza dla
stop6ow aluminium

 Zatwierdzony przez przemyst lotniczy.
» Dobre wtasciwosci antykorozyjne dla wszystkich metali
» Bardzo mate pienienie i doskonate wtasciwosci odpowietrzajace

» Pozwala utrzymac powierzchnie maszyn w czystosci

Zdrowie, bezpieczenstwo oraz obstuga

Zakres stezen:
6 - 12 % zalezy od rodzaju operaciji

Twardo$¢ wody na dolewki:
90 - 350 ppm (9 - 35 °TH, 5 - 19 °DH)

Nieodpowiednie lub nieprawidlowe przygotowanie emulsji moze
prowadzi¢ do niestabilnosci i znacznie skréci¢ trwatos¢ emulsji. Przed
przygotowaniem $Swiezego preparatu do uzupetnienia zalecamy petne
oczyszczenie wszystkich elementéw systemu, ktére bedg mie¢ kontakt
z emulsja, za pomoca zgodnych $rodkéw do czyszczenia systemow. W
firmie Quaker Houghton dostepna jest szeroka gama s$rodkow
czyszczgcych* i dezynfekujgcych dodatkéw™.

Prosimy zwréci¢ sie do przedstawiciela firmy Quaker Houghton, aby

uzyskac¢ wszelkie dodatkowe informacije.

Dotozono nalezytej starannosci, aby zagwarantowaé, ze niniejsza publikacja zawiera rzetelne informacje wedtug stanu na dzien jej wydania.
Informacje te moga ulec zmianie po dniu wydania. Niniejsza karta danych technicznych moze byé uzywana wytgacznie w odniesieniu do tego
produktu. Przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczacymi ryzyka wystapienia zagrozenia i parametrami uzytkowymi
produktu zawartymi w karcie charakterystyki produktu. Wszelka odpowiedzialnos¢ i wszelkie gwarancje, wyrazne lub dorozumiane, w odniesieniu
do wydajnosci produktu oraz rzetelnosci tych danych, w tym jakiekolwiek gwarancje przydatnosci handlowej lub zdatnosci do jakiegokolwiek celu,

zostaja niniejszym wytgczone. [300753]
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Nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczacymi przechowywania,
bezpiecznego postepowania z produktem i utylizacji zawartymi w karcie
charakterystyki produktu. Warunki lub sposoby postepowania z
produktem, jego przechowywania, uzytkowania i utylizacji pozostajg
poza uzasadnionym zakresem kontroli spéfki, ktora nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakakolwiek nieskuteczno$¢ produktu ani
jakikolwiek uraz czy szkode powstatg na skutek tych warunkow lub w
zwigzku z nimi.

Ten produkt ma zalecany okres trwatosci: 12 miesigce

guakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

Wiasciwosci

WLASCIWOSCI WARTOSC TYPOWA JEDNOSTKA
Wyglad / Kolor Przezroczysty Z6tty [
Lepkosé 186 mm2/s @ 40°C
Gestosé 971 kg/m® @ 15°C
Temperatura ptynigcia 100 °C
Wyglad Przezroczysty [
Rozcienczony pH 9,6 [

Prog korozji 5 % DIN 51360 T2
Alkaliczno$¢ (pH 4) 3,06 ml 0,1N/%/ 25 ml
Wspotczynnik rozdziatu 0,60 mii%
kwasu

Wspétczynnik refraktometru 1,24 %/° Brix
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