TEKNIK URUN BILGI FORMU

QH ALTIMAX M 5290

BORON IGERMEYEN SUDA GOZUNEN SOGUTMA SIVISI

Yiksek yuzey kalitesinin ve yliksek yaglama performansinin beklendigi
butiin operasyonlara uygun olan yiiksek performansli mikro emilsiyon.
Muhendislikte kullanilan bitin diger malzemelerin isleme operasyonlari
icin de idealdir.

Uygulama

Uygulama
Torna, Freze, Delme, Derin Delik Delme, Kilavuz Cekme-Dis A¢gma,
Raybalama, Broslama, Testere, Taslama, ...

Malzeme

Doékme demir, Celik, Yiksek alagim celigi, Paslanmaz Celik, Aliminyum
alasimlari, Havacilik igin aliminyum alagimlari, Bakir alagimlari,
Titanyum, ...

Kullanim tavsiyesi

Yararlari

« Biyosit ve boron icermez

« Ozellikle Aliiminyum ve alagimlarin icin yiizey kalitesini garanti eder
*Havacilik endustrisi tarafindan onaylanmistir.

« Buttin metaller igin iyi anti-korozyon 6zellikleri

« Cok dusuk koéplklenme ve mikkemmel isleme kapasitesi vardir

« Makine yuzeyini temiz tutar

Saglik, Giivenlik ve Tagima

Konsantrasyon araligi:
6 - 12 % operasyon tipine gore

Su sertligi:
90 - 350 ppm (9 - 35 °TH, 5 - 19 °DH)

Zayif veya yanlis bir emilsiyon hazirlama, dengesizliklere yol agabilir ve
emulsiyonun O6mrinl azaltabilir. Yeni bir dolum yapmadan 6nce,
oncelikle hali hazirdaki sistemdeki biitlin komponentlerin, emdlsiyonun
icerisine konulacak uygun bir sistem temizleyici ile tamamen
temizlenmesini israrla tavsiye ediyoruz. Quaker Houghton'da genis bir
cesitlilikte sistem temizleyicileri* ve dezenfekte edici katiklar*
bulunmaktadir.

Ek bilgi igin litfen Quaker Houghton yetkilisine daniginiz.

Bu yayimin baskidan sonra dogru olmasini saglamak icin makul her tirli 6zen gosterilmistir. Bu bilgi, baskidan sonraki degisikliklerden
etkilenebilir. Bu Teknik Veri Sayfasi yalnizca bu Uriin icin kullanilacaktir. Herhangi bir kullanimdan 6nce, tehlike riskleri ve driin kullanim
parametreleri hakkindaki bilgi icin Guvenlik Bilgi Formuna (SDS) danisin. Ticari elveriglilige veya bir amaca uygunluga dair herhangi bir garanti
dahil olmak Uzere acik veya zimni tim ytkumlillkler ve tum garantiler, Griin performansi sonuglari ve bu verilerin dogrulugu bakimindan isbu

belge kapsami disinda tutulmaktadir. [300753]
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Lutfen depolama, glivenli tagima ve imha etme konulu bilgi igin
Guivenlik Bilgi Formuna (SDS) bagvurunuz. Uriine ait tagima,
depolama, kullanim ve imha etme kosullari veya yontemleri makul
kontrolimuz digindadir - Grinun yetersizligi veya bu kosullardan
kaynaklanan veya bununla baglantili herhangi bir yaralanma veya hasar
konusunda higbir yikimlilugu tstlenmiyoruz.

Bu riin tavsiye edilen raf dmriine sahiptir:12 ay

guakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

Ozellik

OZELLIK TIPIK DEGER BIRIM
Gorunim / Renk Temiz Sari [-]
Vizkozite 186 mm2/s @ 40°C
Yogunluk 971 kg/m® @ 15°C
Akma noktasi 100 °C
Seyreltilmis gorinim Seffaf [

pH seyreltiimis 9,6 [
Korozyon Esigi 5 % DIN 51360 T2
Alkalinite faktoru (pH=4) 3,06 ml 0,1N/%/ 25 ml
Asit ayrisma faktori 0,60 ml/%
Refraktometre faktori 1,24 %I/° Brix
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