CUT-MAX® 901-10

ACEITE DE CORTE PURO PARA BRUNIDO Y RECTIFICADO

CUT-MAX® 901-10 se basa en la tecnologia de aceite
base Syn20Qil con un contenido aromatico
extremadamente bajo.

CUT-MAX® 901-10 proporciona valores sobresalientes
en cuanto a punto de inflamacién, liberacion de aire,
comportamiento de la espuma, olor y color.

Una combinacion de aditivos polares, de extrema presion
y antidesgaste proporciona al aceite propiedades de alta
capacidad de carga.

CUT-MAX® 901-10 proporciona un buen acabado
superficial de las piezas de trabajo mecanizadas.

CUT-MAX® 901-10 esté libre de Cloro, Azufre activo y
metales pesados (Zinc).

Aplicaciones

Beneficios

Reduccion de costes: menor consumo de energia
debido al alto EP y lubricidad

Reduccion de costes: vida Gtil mejorada de la
herramienta debido a la alta potencia EP
Reduccion de costes: ambiente de taller limpio
debido a menos neblina de aceite y evaporacion
Reduccion de stock: producto versatil para la
mayoria de las operaciones en el taller.

Salud, Seguridad Y Manipulaciéon

CUT-MAX® 901-10 es un aceite de pulido, acabado y
rectificado de alto rendimiento, que se utiliza
principalmente para el rectificado de arboles de levas y
ciguefales, en combinacion con maquinas de acabado
de correas. El aceite esté disefiado para su uso con
unidades de filtracion fina.

CUT-MAX® 901-10 también muestra buenos resultados
para procesos de rectificado y brufiido en la industria de
rodamientos.

Recomendaciones Para El Uso

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para
obtener informacién sobre el almacenamiento, la
manipulacion y eliminacion de forma segura. Las
condiciones o métodos de manipulacion,
almacenamiento, uso y eliminacién del producto estan
fuera de nuestro control razonable. No asumimos
ninguna responsabilidad por la ineficacia del producto o
cualquier lesion o dafio derivado de estas condiciones o
relacionado con ellas.

Propiedades Fisicas Tipicas

Se utiliza puro como se suministra.

Deben evitarse temperaturas del sumidero superiores a
50°C.

Se ha tenido todo el cuidado razonable para asegurarse de que esta informacion fuera correcta en el momento de su publicacién. Dicha
informacion podria verse afectada por cambios posteriores al momento de su publicacion. Esta hoja de datos técnicos debe usarse
exclusivamente para este producto. Antes del uso, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener informacidn sobre los riesgos y los
pardmetros de uso del producto. Por la presente, se excluye toda responsabilidad y todas las garantias expresas o implicitas en cuanto a los
resultados del rendimiento del producto, la precision de estos datos, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para cualquier

fin. 41901102

©2018 Quaker Houghton. All rights reserved.

guakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

VALORES

PROPIEDADES TiPICOS UNIDADES
Color Ambar

; R [kg/L] ASTM
Densidad @20°C 0,82 D4052
Viscosidad cinematica 95 [mMm¥s] ASTM
@40°C ’ D7042
Punto de inflamacién 200 [°C] ASTM
cocC D92

. [°C] ASTM

Punto de vertido 30 D97
Corrosion del cobre 1b ASTM D130
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