HOCUT® 4646

VODOU RIEDITELNA REZNA KVAPALINA

HOCUT® 4646 je pokrogila polosynteticka kvapalina bez
béru a formaldehydu, ktor& poskytuje extrémne dlhi
Zivotnost néplne a lepsi vykon pri obrdbani v porovnani s
konvenénymi kvapalinami.

Aplikacie

HOCUT® 4646 je univerzalna polosynteticka chladiaca
kvapalina vhodna na lahké az stredne naro¢né obrabanie
a brusenie Zzeleznych materialov.

HOCUT® 4646 je vhodny aj na lahké obrabanie
hlinikovych zliatin.

Vdaka mimoriadne dlhej Zivotnosti je produkt vhodny pre
centralne systémy aj stroje s jednotkovymi nadrzami,
zatial €o pokrocila technoldgia bez béru prediZuje
zivotnost emulzie bez potreby pravidelného oSetrenia
biocidmi.

HOCUT® 4646 je urCeny pre kvalitu makkej az tvrdej
vody typicky 5-30 nemeckych stupriov.

Odporucéanie na pouzitie

Vyhody

V38estranny vykon : idealna pre vSetky bezné
operacie obrabania a brusenia Zeleznych
materialov

Velmi vysoka detergentnost : udrziava Cisté
prostredie pri obrabani liatiny

Velmi dlha Zivotnost naplne : nova technoldgia
kvapalin radu HOCUT® 4000 predlzuje intervaly
medzi vymenami

Vyborna stabilita kvapaliny : dlha zivotnost, menej
aditiv a nizSie naklady na pouzivanie

Velmi nizka penivost : navrhnuta pre vysokeé tlaky
a prietoky v makkej aj tvrdej vode

Vynikajaci EHS profil : bez béru, formaldehydu,
chléru a fenolu. Obsahuje iba aminy schvéalené
TRGS 611

Zdravie, bezpecnost’ a manipulacia

Lahké az stredne narocné obrabanie ocele 5-10%
Brusenie ocele 5-6%
LLahké obrabanie zliatin hlinika 5-10%

Bola venovana v3etka primerand starostlivost tomu, aby bola tato publikdcia pri vydani presnd. Takéto informacie mézu byt ovplyvnené zmenami
po vydani. Tento technicky list je uréeny vyhradne pre tento produkt. Pred akymkolvek pouzitim si precitajte kartu bezpe¢nostnych tdajov (KBU),
kde ndjdete informacie o rizikdch a parametroch pouzivania produktu. V3etka zodpovednost a vietky zaruky, vyslovné alebo implikované, su
tymto vyligené, pokial ide o vysledky vykonu produktu, presnost tychto Gdajov vratane akejkolvek zaruky predajnosti alebo vhodnosti na

akykolvek ucel. 42014646
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Informacie o skladovani, bezpe¢nej manipulacii a
likvidacii najdete v karte bezpe&nostnych tdajov (KBU).
Podmienky alebo spdsoby manipulacie, skladovania,
pouzivania a likvidacie produktu st mimo nasu primeranu
kontrolu — nepreberame ziadnu zodpovednost za
akukolvek neucdinnost produktu alebo akékolvek zranenie
alebo Skody, ktoré vzniknu z tychto podmienok alebo v
suvislosti s nimi.

Typické fyzikalne vlastnosti
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NEHNUTELNOST TYPICKA HODNOTA JEDNOTKA

Vzhlad / farba Jantarova kvapalina

Hustota @20°C 970 kgggfc@
Refraktometricky faktor 1,4 [-]
Vzhl'ad emulzie Priesvitna

pH @6% 8,9-9,5 [-]
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