QUINTOLUBRIC® 865-68

OHNIVZDORNA HYDRAULICKA HFD-U KAPALINA

QUINTOLUBRIC® 865-68 neobsahuje vodu, mineralni olej ani
fosfatované estery a je zalozen na vysoce kvalitnich,
syntetickych, organickych esterech a peclivé vybranych
aditivech tak, aby bylo dosazeno vynikajiciho vykonu hydraulické
kapaliny. Tento produkt je nabizi stejnou Urover mazani jako
prémiové, protiodérové hydraulické oleje a muze byt pouzit s
hydraulickymi komponenty od vSech vyznamnych vyrobcu.

Aplikace

APPROVED

Vyhody

TECHNICAL DATA SHEET

QUINTOLUBRIC® 865-68 byl navrzen jako nahrada
hydraulickych kapalin na bazi mineréiniho oleje, které se
pouzivaji u aplikaci, kde existuje riziko vzniceni.
QUINTOLUBRIC® 865-68 Ize rovnéz pouzit u hydraulickych
aplikaci citlivych na zivotni prostfedi bez nutnosti délat
kompromis u v§ech operaci hydraulického systému.

Strojirenské Informace

« Vynikajici stfizna stabilita

« Schvaleno pojistovaci spole¢nosti Factory Mutual (FM)

* Vysoka oxidacni stabilita

« Setfi Zivotni prostiedi

TYPICKA

VLASTNOST HODNOTA JEDNOTKA
Specifické teplo pfi 20°C kJ/kg °C
(D2766) 2.06 (:49) (Btu/lb °F)
Koeficient tepelné expanze pfi

20°C 8X 10" per °C
(D1903)

Tlak pary (D2551)

P¥i 20°C 32X 10° mm Hg
P¥i 66°C 75X 10° mm Hg
Bulk Modulus pfi 20°C

P¥i 210 bar 1.87 X 10° N/cm?
Pri 3,000 psi 266900 psi
Tepelna vodivost pfi 19°C o
(ASTM D 2717) 0.167 J/sec/m/°C
Napéti elektrického priirazu

(ASTM D 877) 30 7
*country specific SDS are available

UDAJE Z TESTU VZNICENi

Teplota samovzniceni (DIN > 450 oC

51794)

UDAJE TESTU BIOLOGICKE ODBOURATELNOSTI

OECD-301 ¢

Byla vynaloZena veSkera pfimérena péce, aby tato publikace byla v okamZiku vydani pfesna. Tyto informace mohou byt ovlivnény zménami, k nimzZ dojde az po

>60% Biologicka odbouratelnost po 28 dnech

vydani. Tento technicky datovy list je uréen pouze pro tento vyrobek. Pfed kazdym pouzitim si prectéte bezpecnostni datovy list (BL), kde najdete informace o
rizicich a nebezpecich a parametry pro pouziti vyrobku. Timto je vyloucena veskera odpovédnost i veskeré zaruky, at uz vyslovné, nebo micky predpokladané,
za vysledky funkénosti vyrobku a pfesnost téchto tdaju véetné zéruky za prodejnost nebo vhodnost pro konkrétni Gcel. [041169]
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Vlastnost

TYPICKA JEDNOTK
VLASTNOST HODNOTA A
Vzhled/ Barva Zluta az Ja_ntarova [

kapalina
Viskozita (ASTM D445)
P¥i 0°C 554
Pfi 20°C 135 mm?®/s or
Pfi 40°C 68 cSt
PFi 100°C 12
Viskozitni index (ASTM D2270) 185
Hustota pfi 15°C (ASTM D1298) 0.92 glem?®
Cislo kyselosti (ASTM D974) 2.0 mg KOH/g
Bod tuhnuti (ASTM D97) -30 °C (°F)
Test pénivosti pfi 25°C
(ASTM D892) Sekvence | 50-0 ml-ml
Ochrana proti korozi
ISO 4404-2 Pass
ASTM D665A/D130 Pass/la
Dry TOST (ASTM D943 mod.) 400 hod./min
Bod vzplanuti (ASTM D92) 300 °C (°F)
Bod hoteni (ASTM D92) 360 °C (°F)
Uvolfiovani vzduchu (ASTM D3427) 7 min.

. mg
Cerpadlovy test (ASTM D2882) <5 opotfebent
Mazani prevodu (DIN 51354-2) >12 R

stage
Schopnost odlu¢ovat vodu ml-ml-ml
(ASTM D1401) 42-38-0(30) (min.)
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QUINTOLUBRIC® 865-68

OHNIVZDORNA HYDRAULICKA HFD-U KAPALINA

Procesni Kompatibilita Elastomery

Kovy 1SO POPIS S* MD* D*

QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilni se slitinami Zeleza a 1629

oceli a s vétsinou nezelenych kov( a jejich slitin. Neni

kompatibilni s olovem, kadmiem a ma omezenou kompatibilitu NBR Medium to high nitrile rubber c c c

se slitinami obsahujicimi vysoky podil téchto kovd. Tento (Buna N,>25% acrylonitrile)

produkt je ma omezenou kompatibilitu s galvanicky pokovenymi EPM Fluoroelastomer (Viton®) c c ¢

povrchy, dobrou kompatibilitu se slitinami obsahujicimi zinek.

Pro tyto materialy jsou dostupné nahrady a mély by byt pouzity. CR Neoprene S S S
IR Butyl rubber S N N
EPDM Ethylene propylene rubber N N N

Barvy a Natéry PU Polyurethane C c cC

QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilni s vicesloZkovymi PTFE Teflon® cC ¢ ¢

epoxidovymi natéry. Vykazuje omezenou snasenlivost s
jednoslozkovymi natéry (obsahujicimi zinkovy prach).
Doporuceni ohledné specialnich natért a aplikaci Ize ziskat od
vyrobcl natérd nebo pfimo od spole¢nosti Quaker Houghton.

Kapaliny

QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilni a misitelny témér se
v8emi mineralnimi oleji, hydraulickymi kapalinami
polyolesterového typu a s nékterymi (ale ne se véemi)
fosfatovymi estery. Neni misitelny ani kompatibilni s kapalinami
obsahujicimi vodu. Pro doporuceni ohledné zmény na
Quintolubric prosim kontaktujte Quaker Houghton.

Elastomery

Nasledujici tabulka obsahuje nase doporuceni ohledné uziti
tohoto produktu spole¢né s bézné pouzivanymi elastomery.
Uvedené aplikace elastomeru jsou “Statické” coz se vztahuje na
upevnéné, nepohyblivé tésnéni jako jsou krouzky u spodnich
plecht trubek a pevné nizkotlakové hadicové spoje; “Mirné
dynamické”, jejichz aplikace zahrnuji akumulatorové méchy a
hadicové vyztuhy v mistech, kde jsou hadice vystavovany
vysokému tlaku a lehkému ohybani; a “Dynamické”, které se
vztahuji na kruhové uzavéry valcu, hiidelové uzavéry cerpadel a
nepretrzité ohybané hydraulické hadice.

**(S — Staticky, MD — Mirné Dynamicky, D — Dynamicky)

C = Kompatibilni

S = Uspokojivy pro kratkodobé pouZiti, ale pfi prvni vhodné prilezitosti se
doporucuje

nahrada za plné kompatibilni elastomery.

N = Neni kompatibilni

Ochrana zdravi, bezpe¢nost a nakladani

Informace o skladovani, bezpe¢né manipulaci a likvidaci
naleznete v bezpeénostnim datovém listu (BL). Na podminky
nebo zpUsoby manipulace, skladovani, pouzivani a likvidaci
vyrobku nemame zadny pfiméfeny vliv, a proto neneseme
odpovédnost za pfipadnou neucinnost vyrobku ani za zranéni
nebo $kody zplUsobené takovymi podminkami nebo v souvislosti
S nimi.
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