QUINTOLUBRIC® 865-68

OGNIOODPORNY PLYN HYDRAULICZNY TYPU HFD-U

QUINTOLUBRIC® 865-68 nie zawiera wody, oleju mineralnego,
estrow fosforanowych, a powstata w oparciu o wysokiej jakosci
syntetyczne estry organiczne ze starannie dobranymi dodatkami
by uzyskac doskonate wtasciwosci cieczy hydrauliczne;j.

Zastosowanie

APPROVED

Zalety

TECHNICAL DATA SHEET

QUINTOLUBRIC® 865-68 zostat zaprojektowany aby zastagpi¢
ciecze hydrauliczne oparte na bazie olejéw mineralnych,
znajdujgcych zastosowanie w miejscach gdzie istnieje
zagrozenie pozarem. QUINTOLUBRIC® 865-68 moze by¢
réwniez stosowany w srodowiskach wrazliwych, bez zaktdcenia

dziatania uktadéw hydraulicznych.

Dane Techniczne

» Doskonata odpornos$¢ na $cieranie

« Zatwierdzone przez Factory Mutual (FM)

» Wysoka odpornos¢ na utlenianie

* Przyjazny dla $rodowiska

Wiasciwosci

WARTOSC
WLASCIWOSC TG JEDNOSTKA
Ciepto wiasciwe w 20°C (ASTM kJ/kg °C
D 2766) 2.06 (49) (Btu/lb °F)
Wspditczynnik rozszerzalnosci 4 o
cieplnej w 20°C (D 1903) 8Xx CCUNECIRS
Cisnienie par (02551) At 20°C At
66°C 32X 10 mm Hg

75X 10° mm Hg

Wspditczynnik sprezystosci
objetosciowej w 20°C przy 210 1.87 X 10° N/cm?
bar [21 N/mm?] przy 3,000 psi 266900 psi
Przewodno$¢ cieplna w 19°C o
(ASTM D2717) 0.167 J/sec/m/°C
Napiegcie przebicia dielektryka
(ASTM D877) 30 7
*dostepne Karty Charakterystyki z krajowymi przepisami prawnymi
DANE TESTOW ZAPLONU
Temperatura samozaptonu > 450 oC

goracego kolektora (ISO 20823)

DANE TESTU BIODEGRADOWALNOSCI

OECD-301 ¢

>60% biodegradowalno$¢ po 28 dniach

Dotozono nalezytej starannosci, aby zagwarantowac, ze niniejsza publikacja zawiera rzetelne informacje wedtug stanu na dzier jej wydania. Informacje te
moga ulec zmianie po dniu wydania. Niniejsza karta danych technicznych moze by¢ uzywana wytacznie w odniesieniu do tego produktu. Przed kazdym

uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczacymi ryzyka wystapienia zagrozenia i parametrami uzytkowymi produktu zawartymi w karcie
charakterystyki produktu. Wszelka odpowiedzialno$¢ i wszelkie gwarancje, wyrazne lub dorozumiane, w odniesieniu do wydajnosci produktu oraz rzetelnosci
tych danych, w tym jakiekolwiek gwarancje przydatnosci handlowej lub zdatnosci do jakiegokolwiek celu, zostaja niniejszym wytaczone. [041169]
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WARTOSC  JEDNOST
WLASCIWOSC e o
Z6tto-bursztynowy
Wyglad / Kolor plyn [
Lepkos$¢ kinematyczna (ASTM
D445)
554
2
w 0°C w 20°C w 400C w 100°C 135 IS
68 cSt
12
Wskaznik lepkosci (ASTM D2270) 185
Gestosé 0.92 glcm3
Liczba kwasowa (ASTM D974) 2.0 mg KOH/g
Temperatura ptynigcia (ASTM D97) -30 °C (°F)
Plenlenle'w 25°C (ASTM D 892) 50-0 ml-ml
Sekwencja |
Ochrona antykorozyjna
I1SO 4404-2 Pass
ASTM D665A/D130 Pass/la
Suchy TOST (ASTM D 943 mod.) 400 godzin
Temp. zaptonu (ASTM D 92) 300 °C (°F)
Temp. palenia (ASTM D 92) 360 °C (°F)
Odpowietrzenie (ASTM D 3427) 7 min.
Pompa topatkowa test (ASTM D <5 mg
2882) zuzycie
Smarownos¢ (DIN 51354-2) >12 FZG etap
obcigzenia
Hydrofobowos¢ (ASTM D 1401) 42-38-0 (30) m('m”:":;”'
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QUINTOLUBRIC® 865-68

OGNIOODPORNY PLYN HYDRAULICZNY TYPU HFD-U

Kompatybilnosé Elastomery
Metale ISO
QUINTOLUBRIC® 865-68 jest kompatybilny ze stopami Zelaza i 1629 QR g WD DX
stalami oraz z wiekszo$cig metali niezelaznych oraz ich stopami.
Nie jest kompatybilny z otowiem, kadmem i ma ograniczong NBR Kauczuk nitrylowy (Sredni do gestego) C c cC
kompatybilno$¢ ze stopami o duzej zawarto$ci tych metali. (Buna N,>30% acrylonitrile)
Produkt ten ma ograniczong kompatybilnosé z powierzchniami EPM Kauczuk fluorowy (Viton®) c c c
ogniowo lub elektrolitycznie ocynkowanymi natomiast dobrg
kompatybilno$¢ ze stopami zawierajgcymi cynk. Dla tych CR Neopren S S S
materiatéw, powinny by¢ stosowane istniejgce, odpowiednie . v K butyi = N
zamienniki. EUEANL [SUiRiegy

EPDM Kauczuk etylenowo propylenowy N N N
Powtoki PU Poliuretan cC c c
QUINTOLUBRIC® 865-68 jest kompatybilny z PTFE Teflon® cC ¢ ¢

wielosktadnikowymi powtokami epoksydowymi. Przedstawia
ograniczong zgodno$¢ jednego ze sktadnikéw (zawierajacego
pyt cynkowy) powtok. Informacje o konkretnym pokryciu i
zalecenia do jego zastosowania mozna uzyska¢ od producentéw
tych powtok lub bezposrednio z firmy Quaker Houghton.

Ciecze

QUINTOLUBRIC® 865-68 jest kompatybilny i mieszalny z
prawie wszystkimi olejami mineralnymi, estrami fosforanowymi i
poliestrami cieczy hydraulicznych. Nie jest kompatybilny lub
mieszalny z cieczami zawierajgcymi wode. W celu uzyskania
konkretnych zalecen, prosimy o kontakt z firmg Quaker
Houghton.

Elastomery

Ponizej zamieszczona tabela, zawiera nasze zalecenia
dotyczace stosowania tego produktu z powszechnie uzywanymi
elastomerami. Przedstawione w tabeli zalecenia dla
elastomeréw oznaczonych S dotyczg uszczelnien statycznych i
odnoszg sie do nieruchomych uszczelnien typu O-ring w
zaworach sterujgcych oraz sztywnych potaczeniach
niskocisnieniowych wezy. Zalecenia oznaczone MD, dotycza
uszczelek przepon akumulatoréw i wysokoci$nieniowych lekko
wygietych wezy. Zalecenia oznaczone D dotyczg uszczelek
ttoczysk cylindréw, watéw pomp i nieustannie wyginanych wezy.

Dotozono nalezytej starannosci, aby zagwarantowac, ze niniejsza publikacja zawiera rzetelne informacje wedtug stanu na dzier jej wydania. Informacje te
moga ulec zmianie po dniu wydania. Niniejsza karta danych technicznych moze by¢ uzywana wytacznie w odniesieniu do tego produktu. Przed kazdym
uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczacymi ryzyka wystapienia zagrozenia i parametrami uzytkowymi produktu zawartymi w karcie
charakterystyki produktu. Wszelka odpowiedzialno$¢ i wszelkie gwarancje, wyrazne lub dorozumiane, w odniesieniu do wydajnosci produktu oraz rzetelnosci

*(S- Statyczny, MD- W potowie dynamiczny, D- Dynamiczny)

C = Kompatybilny S = Zadawalajgcy w krétkim czasie, lecz przy najblizszej
sposobnosci, zalecana wymiana na wpetni kompatybilny elastomer. N =
Nie kompatybilny

Zdrowie, bezpieczenstwo oraz obstuga

Nalezy zapozna¢ sie z informacjami dotyczacymi
przechowywania, bezpiecznego postgpowania z produktem i
utylizacji zawartymi w karcie charakterystyki produktu. Warunki
lub sposoby postepowania z produktem, jego przechowywania,
uzytkowania i utylizacji pozostaja poza uzasadnionym zakresem
kontroli spéfki, ktora nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakakolwiek nieskuteczno$c¢ produktu ani jakikolwiek uraz czy
szkode powstatg na skutek tych warunkéw lub w zwigzku z nimi.
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tych danych, w tym jakiekolwiek gwarancje przydatnosci handlowej lub zdatnosci do jakiegokolwiek celu, zostaja niniejszym wytaczone. [041169]
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