CUT-MAX® 912-5

HONOVACI A BRUSNY OLEJ

CUT-MAX® 912-5 je zaloZeny na technoldgii
zakladového oleja Syn20il s extrémne nizkym obsahom
aromatickych latok. Tento zakladovy olej poskytuje
vynikajuce hodnoty tykajlce sa bodu vzplanutia,
uvolfiovania vzduchu, spravania sa peny, zapachu a
farby. Kombinacia polarnych, vysoktlakych a
protioderovych aditiv poskytuje oleju vysoko zatazitelné
vlastnosti. Olej poskytuje dobru kvalitu obrabaného
povrchu.

CUT-MAX® 912-5 neobsahuje chlor a tazké kovy
(zinok)).

Aplikacie

Vyhody

NiZSie naklady : dIh8ia Zivotnost nastroja vdaka
EP aditivam

NizSie naklady : vySSie rezné rychlosti vdaka silnej
mazivosti

NizSie naklady : nizSia spotreba energie vdaka
vysokému obsahu EP aditiv a mazivosti

NizSie mnozstvo skladovych poloziek : vSestranny
produkt pre vacsinu operacii v prevadzke

Bezpecénost’, ochrana zdravia a
manipulacia

CUT-MAX® 912-5 je vysoko vykonny honovaci a brasny
olej pouzivany o.i. na vyrobu loziskovych dielov.

CUT-MAX® 912-5 ma velmi vysoky oplachovaci vykon na
Cistenie honovacich kamenov. Komponenty produktu su
vybrané tak, aby sa znizilo Cierne zafarbenie obrabanych
dielov.

Odporucanie na pouzitie

Pred naplnenim novej naplne dérazne odporu¢ame uplné
vycistenie vSetkych Casti systému, ktoré budu v kontakte
s olejom.

Rady na udrzanie optimalneho vykonu oleja a dlhSej
zivotnosti naplne :

» Zabrarnite kontaminacii vodou.

* Minimalizujte znecistenie vodou rieditefnymi kvapalinami
alebo pracimi prostriedkami.

* Minimalizujte znedistenie cudzim olejom ( hydraulické
oleje, oleje na klzné vedenia atd.....).

* Pouzivajte spravnu filtraénu jednotku na odstrafiovanie
triesok .

» Zabrarnte prehriatiu.

* Akékolvek dalSie informacie vam poskytne zastupca
spolocnosti Quaker Houghton.

Tomu aby bola tato publikacia pri vydani presnd bola venovana vietka primerand starostlivost. Tieto informdcie mézu byt ovplyvnené zmenami
po po jej vydani. Tento Technicky list je uréeny vyhradne pre tento produkt. Pred akymkolvek pouzitim si preditajte Kartu bezpe¢nostnych udajov
(KBU ), kde najdete informécie o rizikdch a parametroch pouzivania produktu. Vietka zodpovednost a vietky zaruky, vyslovné alebo implikované,
su tymto vyliéené, pokial ide o vysledky vykonu produktu, presnost tychto udajov vratane akejkolvek zéruky predajnosti alebo vhodnosti na

akykolvek ucel. 410691
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Informacie o skladovani, bezpe¢nej manipulacii a
likvidacii najdete v Karte bezpeénostnych tdajov (KBU).
Podmienky alebo spdsoby manipulécie, skladovania,
pouZivania a likvidacie produktu su mimo nasej
primeranej kontroly — nepreberame Ziadnu zodpovednost
za akukolvek neucdinnost produktu alebo akékolvek
zranenie alebo Skody, ktoré vzniknu z tychto podmienok
alebo v suvislosti s nimi.

Tento produkt ma doporu¢enou trvanlivost: 24 meésicu.

Typické fyzikalne vlastnosti
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VLASTNOST J gDP:\ICg_;; JEDNOTKA
Vzhlad / farba Jasna zZlta [-]
Viskozita 5 mm2/s @ 40°C
Hustota 810 kg/m3 @ 20°C
Bod vzplanutia 180 “c

Bod tuhnutia -15 °C
Korézia medi la [-]
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