QH ALTIMAX M 5290

TEKNISKT DATABLAD

VATTENBLANDBAR METALLBEARBETNINGSVATSKA - BORFRI

Hogpresterande mikroemulsion avsedd for operationer dar hog ytfinish
och smdrjning behovs. Idealisk for allmén bearbetning av de flesta
konstruktionsmaterial.

Anvandningsomraden

Operationer
Svarvning, Frasning, Borrning, Djuph&lsborrning, Gangning,
Brotschning, Dragbrotschning, Sagning, Slipning, ...

Material

Gjutjarn, Stal, Hoglegerat stal, Rostfritt stal, Aluminiumlegeringar,
Aluminiumlegeringar av flygkvalitet, Kopparlegeringar, Titan, ...

Rekommendation fér anvandning

Fordelar

* Bor- och biocidfri

» Garanterad yftfinish, speciellt pa aluminiumlegeringar

» Godkand av flygindustrin

« Bra korrosionsskyddsegenskaper for alla metaller

» Mycket lag skumbenagenhet och utmarkt luftavskiljning

» Haller maskinerna rena

Halsa, Sakerhet och Hantering

Koncentrationsomrade:
6 - 12 %beroende pa typ av bearbetning

Blandningsvattnets hardhet:
90 - 350 ppm (9 - 35 °TH, 5 - 19 °DH)

Daligt eller inkorrekt underhdll av en emulsion kan leda till instabilitet
och bakteriell tillvéxt vilket forkortar dess livslangd avsevart. Vid
nyfylining rekommenderas att systemet och alla komponenter som
kommer i kontakt med emulsionen noggrant rengors i forvag. Ett brett
utbud av systemrengérare och andra stodkemikalier finns att tillga.

Radfraga din Quaker Houghton-representant for ytterligare information.

All rimlig noggrannhet har vidtagits for att garantera att denna skrift ar korrekt vid publiceringstillfallet. Sddan information kan paverkas av
andringar efter dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast anvandas for denna vara. Fore varje anvandning, las sakerhetsdatabladet
(SDS) avseende farliga risker och produktanvandning. All ansvarsskyldighet och alla uttryckliga eller underforstadda garantier exkluderas
hdrmed, vad géller varans prestanda, riktigheten i dessa uppgifter, inklusive varje garanti for avsattningsmojlighet eller duglighet for nagot

andamal. [300753]
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Lé&s sékerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) rérande information
om forvaring, séker hantering och avfallshantering. Férutsattningarna
eller metoderna foér hantering, férvaring, anvandning och
avfallshantering av varan ligger utanfor var rimliga kontroll — vi patar
oss inget ansvar for produktens prestanda eller eventuell personskada
eller skada som uppstar ur eller i samband med dessa forhallanden.

Denna produkt har en rekommenderad lagringstid av:
12 manader

guakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

Egenskaper
EGENSKAP TYPISKT VARDE ENHET
Utseende / Férg Klar Gul [-]

Viskositet 186 mm2/s @ 40°C
Densitet 971 kg/m® @ 15°C
Lagsta flyttemperatur 100 °C
Utseende, utspadd Transparent [

pH, utspadd 9,6 [
Korrosionsgransvarde 5 % DIN 51360 T2
Alkalinitetsfaktor (pH=4) 3,06 ml 0,1N/%/ 25 ml
Syrasprackningsfaktor 0,60 ml/%
Refraktometerfaktor 1,24 %I/° Brix
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