QUINTOLUBRIC® 865-68

OHNOVZDORNA HYDRAULICKA KVAPALINA HFD-U

QUINTOLUBRIC® 865-68 neobsahuje vodu, mineralny olej
alebo fosfatovy ester, a je zaloZzena na vysoko kvalitnych,
syntetickych, organickych esteroch a starostlivo vybranych
aditivach pre dosiahnutie vynikajlucej vykonnosti hydraulickej
kvapaliny. Tato kvapalina ponuka Urover mazania ako prémiové
a protioderové hydraulické oleje, a mbze byt pouzity s
hydraulickymi komponentmi od v8etkych hlavnych vyrobcov.

Pouzitie

APPROVED

Vyhody

TECHNICAL DATA SHEET

QUINTOLUBRIC® 865-68 bol navrhnuty tak, aby nahradil
protioderové hydraulické kvapaliny zalozené na baze
mineralneho oleja, ktoré sa pouzivaju v oblastiach, kde existuje
nebezpecenstvo poziaru. QUINTOLUBRIC® 865-68 mbze byt
tiez pouzity v ekologicky citlivych hydraulickych oblastiach bez
toho, aby sa zhorSila prevadzka celkového hydraulického
systému.

Technické Udaje

* Vynikajuca Smykova stabilita

» Schvalené poistovacou spolo¢nostou Factory Mutual (FM)

* Vysoka oxidacna stabilita

* Priatel'ska k Zivotnému prostrediu

TYPICKA

VLASTNOST e — JEDNOTKA
Specificka teplota pri 20°C kJ/kg °C
(ASTM D2766) 2.06 (49) (Btu/lb °F)
Koeficient teplotnej roztaznosti 4 o
20°C (ASTM D1903) &2 10™ per °C
Tlak vyparov (D2551)

pri 20°C 32X 10 mm Hg
pri 66°C 75X 10® mm Ha
Bulk Modul pri 20°C

pri 210 bar 187X 10° N/cm?
pri 3,000 psi 266900 psi
Tepelna vodivost pri 19°C o
(ASTM D2717) 0.167 J/sec/m/°C
Dielektrické napétie (ASTM

D877) 30 kv

0

ZAPALNOST

Teplota zapalenia horiceho > 450 oC

potrubia

BIOLOGICKA ODBURATELNOST

OECD-301 ¢ >60% biodegradovatelné po 28 drioch

Bola vykonana primerana starostlivost na zaistenie presnosti tejto publikacie po jej vydani. Takéto informacie mozu byt ovplyvnené zmenami po vydani. Tato
karta bezpeénostnych tidajov sa ma pouzivat vyhradne pre tento vyrobok. Pred kazdym pouzitim si prezrite kartu bezpeénostnych tGdajov (KBU), kde najdete
informéacie o moznych nebezpecnych rizikach a parametroch pouzitia vyrobku. Akakolvek zodpovednost a vietky zaruky vyslovné alebo implicitné st tymto
vylicené, pokial ide o vysledky vykonnosti vyrobku, presnost tychto tdajov vratane akejkolvek zaruky predajnosti a vhodnosti na akékolvek pouzitie. [041169]
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Vlastnosti
3 TYPICKA JEDNOTK
VLASTNOST HODNOTA A
Vzhad/sfarbenie Z'takaz Jantarova [
vapalina
Viskozita (ASTM D445)
pri 0°C 554
pri 20°C 135 mm?/s or
pri 40°C 68 cSt
pri 100°C 12
Index viskozity (ASTM D2270) 185
Hustota 0.92 glem?®
Cislo kyslosti (ASTM D974) 2.0 mg KOH/g
Bod tuhnutia (ASTM D97) -30 °C (°F)
Penovy tgst pri 250C (ASTM D892) 50-0 ml-ml
Sekvencia |
Ochrana proti korézii
I1SO 4404-2 Pass
ASTM D665A/D130 Pass/la
Suchy TOST (ASTM D943 mod.) 400 hodin
Bod vzplanutia (ASTM D92) 300 °C (°F)
Teplota horenia (ASTM D92) 360 °C (°F)
Vypustenie vzduchu (ASTM D3427) 7 min.
Skuska lopatkového ¢erpadla <5 mg
(ASTM opotrebeni
Mazanie prevodov (DIN 51354-2) > 12 V FZG
Stadium
Oddelitemnost vody (ASTM D1401) 42-38-0 (30) m('m”:":;”'
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QUINTOLUBRIC® 865-68

OHNOVZDORNA HYDRAULICKA KVAPALINA HFD-U

Kompatibilita Elastoméry

Kovy ! i ot : 1SO OPIS S* MD* D*
QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilny so zliatinami Zeleza a 1629

ocele a vacsinou nezeleznych kovov a ich zliatin. Nie je

kompatibilny s olovom, kadmiom a ma obmedzena kompatibilitu NBR Stredny a2 vysoky nitrilkaucuk c ¢ c
so zliatinami, ktoré obsahuji vysoké hladiny tychto kovov. Tato (Buna N,>25% akrylonitril)

kvapalina ma obmedzenu kompatibilitu s Ziarovo alebo elektro EPM Fluoroelastomér (Viton®)

pozinkovanymi povrchmi a dobri kompatibilitu so zliatinami s

obsahom zinku. Vhodné nahrady tychto materialov st k CR Neoprén

dispozicii a mali by byt pouzité. . Butylkauguk

Farby a Natery

QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilny s viaczlozkovymi
epoxidovymi natermi. Nie je kompatibilny s natermi na baze
zinku. Konkrétne odporucania tykajlce sa naterov a pouzitia
mozno ziskat od vyrobcov naterov alebo priamo od spolo¢nosti
Quaker Houghton.

Kvapaliny

QUINTOLUBRIC® 865-68 je kompatibilny a mieSatelny s takmer
v8etkymi hydraulickymi kvapalinami na baze mineralnych olejov
a polyolesterov a niektorymi, ale nie v§etkymi, fosfatovymi
estermi. Nie je mieSatelny alebo kompatibilny s kvapalinami
obsahujucimi vodu. Pre odporucania tykajuce sa konverzie sa
obratte na Quaker Houghton.

Elastoméry

Graf na zadnej strane obsahuje nase odporuc¢ania tykajuce sa
pouzivania tato kvapalina s bezne pouzivanymi elastomérmi.
Uvedené pouzitia elastoméru su ,statické®, ¢o odkazuje na
zachytené nehybné tesnenia ako su O-kruzky vo ventilovych
podlozkach a tuhé, nizkotlakové hadicové pripojky; ,Mierne
dynamické®, ktorych pouzitie zahffia akumulatorové vankuse a
hadicové oblozZenia, kde su hadice vystavené vysokému tlaku a
fahkému ohybaniu, a ,Dynamické*, ktoré znamena tesnenia
piestnic valcov, tesnenia hriadela ¢erpadla a neustéale ohybanej
hydraulickej hadice.

Bola vykonana primerana starostlivost na zaistenie presnosti tejto publikacie po jej vydani. Takéto informacie mozu byt ovplyvnené zmenami po vydani. Tato
karta bezpeénostnych tidajov sa ma pouzivat vyhradne pre tento vyrobok. Pred kazdym pouzitim si prezrite kartu bezpeénostnych tGdajov (KBU), kde najdete
informéacie o moznych nebezpecnych rizikach a parametroch pouzitia vyrobku. Akakolvek zodpovednost a vietky zaruky vyslovné alebo implicitné st tymto
vylicené, pokial ide o vysledky vykonnosti vyrobku, presnost tychto tdajov vratane akejkolvek zaruky predajnosti a vhodnosti na akékolvek pouzitie. [041169]
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EPDM Etylén-propylén-kaucuk

PU Polyuretan
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PTFE Téflon®

**(S — Statické, MD — Mierne dynamické, D — Dynamické)

C = Kompatibilné

S = Dostatocné pre kratkodobé pouZzitie, ale odporuca sa nahradenie
uplne kompatibilnym elastomérom pri najblizSej vhodnej prileZitosti

N = Nekompatibilné

Zdravie, bezpec¢nost’ a manipulacia

Pre viac informacii o skladovani, bezpeénosti, manipulacii a
likvidacii si pozrite kartu bezpeénostnych tdajov (KBU).
Podmienky alebo metédy manipulacie, skladovania, pouzitia a
likvidacie vyrobku nie st pod nasou kontrolou — nenesieme
Ziadnu zodpovednost za pripadnd neucinnost vyrobku alebo
poranenie, ¢i poskodenie vyplyvajuce z alebo v suvislosti s
tymito podmienkami.
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