HOCUT® 4646

VIZZEL KEVERHETO FEMMEGMUNKALO FOLYADEK

A HOCUT® 4646 egy fejlett, félszintetikus, bor- és
formaldehid mentes vizzel keverhet6 hité-kend folyadék,
mely ultra hosszu élettartamot, fokozott megmunkalasi
mindséget nyujt a hagyomanyos termékekkel szemben.

Alkalmazasok

A HOCUT® 4646 egy altalanos célu fél szintetikus hiité-
kend folyadék acélok egyszerlibb és kdzepes nehézségl
megmunkalasaihoz, valamint készorilésekhez.

A HOCUT® 4646 alkalmas aluminium-6tvozetek
egyszerlibb megmunkalasahoz.

Az ultra-hosszu élettartam lehetévé teszi a termék
alkalmazasast kdzponti rendszerekben és egyedi toltésli
berendezésekben egyarant, kszonhetéen a fejlett bor-
mentes technoldgianak, rendszeres biocid adagolasok
nélkal.

A HOCUT® 4646 lagy és kemény vizhez is alkalmazhat6
5 - 30 német keménységi fokig.

Felhasznélasi Javaslatok

El Onyok

Sokoldalu teljesitmény:ldedlis acélok altalanos
forgacsolaséhoz és koszoriléséhez

Magas mosoéhatés:Szirkedntvény megmunkalas
esetén is biztositja a tiszta gépteret

Hosszu firdéélettartam:A HOCUT® 4000-es
széria technolégiaja biztositja a géptisztitasok
kodzotti hosszu intervallumokat

Stabil emulzidé:Hosszu flird6élettartam, minimalis
adalékigény, alacsony lizemeltetési koltségek
Nagyon alacsony habzasi készség:Alkalmazhat6
magas nyomasokhoz, és atszivattyuzasi
szamokhoz lagy és kemyén yviz esetén is

Nem szinezi el az aluminiumot:Alkalmazhaté
vegyes munkadarab alapanyagok esetén is
Kittiné EHS profil:Bér-, formaldehid, kl6r- és fenol
mentes. Csak a TRGS 611 altal engedélyezett
aminokat tartalmaz.

Egészség, Biztonsag Es Kezelés

Egyszeri és kdzepes nehézségli megmunkalasok: 6-
10 %

Acélok koszorulése: 6-8%

Egyszeri aluminium megmunkalasok: 6-10%

Minden ésszerl intézkedést meghoztunk annak érdekében, hogy a jelen kiadvdanyban taldlhaté informdcidk a kiaddskor
pontosak legyenek. Ezek az informdcidk a kiaddst kévetéen vdltozhatnak. A jelen MUszaki adatlap kizardlag ehhez a
termékhez haszndlhaté. Haszndlat elétt olvassa el a Biztonsagi adatlapon (SDS) a kockdzatokra és a termékhaszndlati
paraméterekre vonatkozé informdcidkat. A termék teljesitményére, valamint az adatok pontossdgdra vonatkozé minden
kifejezett vagy hallgatdlagos felel8sséget és minden garancidat kizdrunk, beleértve a térvényi szavatossdgot. 42014646
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A térolasra, biztonsagos kezelésre és artalmatlanitasra
vonatkozé informéciokeért kérjik, olvassa el a Biztonsagi
adatlapot (SDS) A termék kezelésének, tarolasanak,
hasznalatanak és artalmatlanitasanak feltételei és
maddszerei a hatdskoriinkon kivil esik - a termék ezekbdl
a feltételekbdl adddoé vagy ezek eredményeként
jelentkezé hatastalansagaért, valamint az ezekbdl a
feltételekb6l adédo vagy ezek eredményeként jelentkezd
sériilésekért as karokért nem vallalunk semmilyen
felel6sséget.

Fizikai Jellemz Ok

quakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

TULAJDONSAG JELLEMZO ERTEK EGYSEG

Koncentratum szine Borostyan olaj

Fajsuly @20°C 0.97 DIN 51757
Refraktométer faktor 14 HIM 53
Emulzié megjelenés Attetszd

pH @6% 8.9-9.5 DIN 51369
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