HOCUT® 4646

Fluido soluble para mecanizado de metales

HOCUT® 4646 e sun fluido semi sintético tecnolégicamente avanzado
de elevada lubricidad, exento de boro y liberadores de formaldehido,
proporcionando una gran vida Util de los bafios de taladrina asi como
un elevado rendimiento si lo comparamos con otros productos
convencionales.

Aplicaciones

HOCUT® 4646 es un refrigerante semisintético de uso general
adecuado tanto para el rectificado como mecanizado medio de
materiales férricos.

HOCUT® 4646 también es adecuado para mecanizado medio de
aleaciones de aluminio. Forma emulsiones con elevada vida util en
servicio lo que hace que el producto sea adecuado tanto para sistemas
centralizados como para maquinas individuales, mientras que su
avanzada tecnologia exenta de boro aumenta la vida (Gtil de la emulsién
sin la necesidad de tratamientos regulares con biocidas.

HOCUT® 4646 esté disefiado para una calidad de agua blanda a dura,
generalmente de 5 a 40 HF.

Recomendaciones Para El Uso

Beneficios

*Rendimiento versatil:Ideal para todo tipo de mecanizado y rectificado
en metales férricos

*Elevada detergencia:Mantiene la instalacion limpia incluso cuando
mecaniza fundicién

*Elevada vida de las emulsiones en servicio:La nueva serie 4000
aumenta los intervalos entre limpiezas

*Emulsién muy estable:Elevada vida de las emulsiones en uso,
disminucion tratamientos con aditivos y menores costes de
explotacién

*Baja formacién de espuma:Disefiado para elevados caudales y
presiones de trabajo tanto en agua blanda como dura

*Exento de boro:No clasificado como SVHC bajo el REACh

Salud, Seguridad Y Manipulacion

Mecanizado general-medio materiales férricos 5-10%
Rectificado materiales férricos 5-6%
Mecanizado general de aluminio 5-10%

Se ha tenido todo el cuidado razonable para asegurarse de que esta informacion fuera correcta en el momento de su publicacion. Dicha
informacion podria verse afectada por cambios posteriores al momento de su publicacion. Esta hoja de datos técnicos debe usarse
exclusivamente para este producto. Antes del uso, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener informacién sobre los riesgos y
los parametros de uso del producto. Por la presente, se excluye toda responsabilidad y todas las garantias expresas o implicitas en cuanto a los
resultados del rendimiento del producto, la precision de estos datos, incluida cualquier garantia de comerciabilidad o idoneidad para cualquier

fin.

©2019 Quaker Houghton. All rights reserved

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener
informacién sobre el almacenamiento, la manipulacién y eliminacién de
forma segura. Las condiciones o métodos de manipulacion,
almacenamiento, uso y eliminacion del producto estan fuera de nuestro
control razonable. No asumimos ninguna responsabilidad por la
ineficacia del producto o cualquier lesiéon o dafio derivado de estas
condiciones o relacionado con ellas.

Propiedades Fisicas Tipicas
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Propiedades Valores Tipicos Unidades
Aspecto del concentrado Amarillo [-]
Gravedad especifica a 20°C 0.97 DIN 51757
Factor refractométrico 14 HIM 53
Aspecto de la emulsion Translicido

pH @6% 8.9-9.5 DIN 51369
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